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Mstat Mdyn

zulässiges dynamisches Abtriebsmoment in Nm
Baureihe

St
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Schalt-
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zulässiges
statisches

Abtriebsmoment
in Nm 50 min-1 100 min-1 200 min-1 350 min-1 500 min-1 800 min-1

2 330 9246 7255 5824 4453 2995 917 -
210 9006 6388 5143 3992 2860 1362 -
240 9548 6510 5253 4125 3093 1832 -
270 10040 6805 5491 4318 3253 1965 1014
315 11694 9320 7532 5966 4622 3104 1012
120 3246 2882 2279 1605 673 - -
150 3639 3030 2422 1810 1092 - -
180 6038 4801 3853 2946 1980 603 -
210 6112 4311 3472 2701 1951 972 -
240 6467 4384 3538 2783 2099 1272 78

5

270 7817 5326 4600 3386 2567 1590 188
120 9030 7030 5647 4336 2969 1055 -
150 9942 7458 6007 4675 3383 1700 -
180 10688 7596 6135 4841 3698 2358 460
210 11228 7623 6165 4903 3855 2727 1227
240 11626 7585 6141 4908 3927 2939 1700

8

270 11925 7510 6085 4879 3949 3062 2004
90 3728 3358 2679 1982 1138 - -
120 6467 5392 4334 3338 2314 900 -
150 8140 6613 5328 4156 3034 1593 -
180 11614 9291 7503 5919 4516 2866 525
210 12242 9355 7566 6017 4728 3337 1487
240 12709 9332 7556 6038 4830 3612 2083

10

270 13061 9260 7502 6015 4869 3773 2467
90 4052 3977 3172 2343 1331 - -
120 6954 6392 5135 3944 2073 968 -
150 7544 6492 5237 4108 3069 1789 -
180 9225 8102 6538 5139 3867 2324 87
210 9719 8153 6591 5228 4069 2780 1022
240 10086 8131 6580 5248 4169 3048 1605

12

270 10363 8065 6532 5229 4209 3208 1982
90 2554 2540 2289 1675 901 - -
120 3957 3945 3396 2599 1754 554 -
150 5414 5402 4555 3539 2545 1236 -
180 5746 5688 4592 3619 2749 1715 238
210 5979 5653 4571 3631 2842 1978 816
240 9454 8547 6922 5540 4456 3387 2075

315

16

270 9676 8445 6843 5494 4464 3500 2376
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90 2193 2179 2098 1522 781 - -
120 3040 3028 2945 2239 1468 345 -
150 3254 3246 2965 2311 1682 869 -
180 4766 4758 4318 3407 2601 1657 318
210 4951 4946 4291 3412 2679 1888 833
240 6522 6516 5423 4338 3481 2628 1571

20

270 6658 6601 5348 4291 3481 2714 1811
90 2323 2307 2258 1791 935 - -
120 2540 2531 2497 1911 1290 407 -
150 3398 3389 3362 2736 1994 1038 -
180 3574 3567 3504 2767 2118 1361 294
210 3693 3689 3464 2755 2167 1534 693
240 3778 3774 3408 2724 2178 1627 935

315
24

270 3839 3836 3346 2683 2170 1678 1089


